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Wenn .Vollautomatic” dann mit

Warum?

Die SUPER BALDAMATIC besitzt auler ihrer Belichtungsauto-
matic, durch die Sie immer richtig belichtete und scharfe Auf-
nahmen erhalten, auch freie Zeitenvorwahl und Entfernungs-
einstellung. Dadurch erfassen Sie auch Raum und Bewegung. Das ist die Voraussetzung fir
lebensnahe und ausdruckstarke Bilder.

Weitere Pluspunkte der SUPER BALDAMATIC

Leuchtrahmensucher mit eingespiegelter Blendenanzeige, vollautomatischer Parallaxenausgleich,
ausschaltbare Automatic mit kontinuierlich einstellbaren Zeit- und Blendenwerten, Durch diese
Vorteile ist die SUPER BALDAMATIC gleich gut fir den Laien und den erfahrenen Amateur
geeignet,

Das Einstellen der SUPER BALDAMATIC ist denkbar einfach:

Der im Sucher sichtbare Kontroll-
zeiger mit der Blendenskala zeigt
Ihnen die automatisch eingestelite
Biende an. Um ein richtig belich-
tetes Bild zu erhalten, brauchen
Sie nur darauf zu achten, dafi
der Zeiger im Blendenfeld zu
sehen ist und nicht von der roten
Warnmarke abgedeckt wird. Die
SUPER BALDAMTIC nimmt
Ihnen damit die Frage nach der
ausreichenden Lichtmenge ab.
Trotzdem kénnen Sie — durch Be-
einflussung der Automatic oder
Einstellen der Belichtungswerte
von Hand auch — bewuflte Uber-
oder Unterbelichtungen und Zeit-
aufnahmen von langerer Daver
— kurz jede beliebige Auf-
nahmetechnik — durchfithren.

Als Ergéinzung zur automatischen Belichtungseinstellung
besitzt die SUPER BALDAMATIC | einen gekuppelten
Entfernungsmesser. Der eingebaute Entfernungsmesser,
das weltbekannte Schneider Xenar 1:2,8/45 und die
Belichtungsautomatic machen dieses Modell zur ,per-
fekten” Kamera.

Beide Modelle besitzen auf3erdem

den praktischen die selbsténdig

Schnelltransport- herausspringende
schiiissel mit Rickspulkurbel mit
automatischem der outomatischen
Filmfreilouf und Entsperrungs-
einrichiung.

Suglr Baldamaotic Compur Autemat
olor Boldanar 1 : 2,8/45 ]

Xenar 1: 2,8/45 DM 294, —
Super Baldamatic |, Compur Autemat

Xenar 1 : 2,8/45 DM 321,—
Bereitschaftstasche DM 2
Rundproximeter 1 und 2 [nur fir Med, I) je DM 93—
Vorsatzlinsen 1 un e DM

Filter (gelb, orange, gelbgrin, UV.) je Einschr.- DM 9,—
Filter {Skylight R 1,5 und R 3) |e gewinde DM 12—
Sonnenblende 40,x05DM  9—
Tragekette DM 4,50
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